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Productos SMC para aplicaciones de vacío



� Un único proveedor para aplicaciones de automatización industrial

SMC , líder mundial en componentes para la automatización industrial, 
ofrece una extensa gama de productos eléctricos, neumáticos y para 
vacío. 

Las aplicaciones neumáticas y de vacío comparten los mismos principios 
físicos de presión, pero operan a distintos niveles.  

Por ello, no es casualidad que, como líder mundial en el suministro de 
sistemas neumáticos, podamos ofrecer también una completa gama de 
productos para vacío.

� Rendimiento bajo presión y ahorro de energía

Ventaja real para los clientes, ya que pueden acceder a un único y fi able 
proveedor, SMC, que ofrece una solución completa para sus necesidades bajo 
“presión”, un requisito frecuente en la maquinaria automatizada, especialmente 
en sistemas de recogida y manipulación de piezas. 
Elegir la tecnología de vacío empleada en un sistema de agarre aislado 
es un ejercicio relativamente sencillo y económico. No obstante, el 
principal desafío al que se enfrentan los fabricantes es cómo integrar 
los componentes claves de manera que se optimice la fi abilidad y la 
productividad. Por ello, es esencial elegir los actuadores eléctricos o 
neumáticos adecuados para realizar las tareas de desplazamiento y de 
agarre por vacío en un mismo sistema. Y todo ello consumiendo menos 
energía, para reducir los costes de funcionamiento.

� Operador global 

Gracias a la presencia internacional de SMC y a nuestro equipo 
de soporte técnico formado por 4500 ingenieros de ventas y 1400 
especialistas en I+D, quitamos al cliente la “presión” de tener que elegir 
las soluciones de producto ideales. En SMC ofrecemos asesoramiento 
personal y personalizado, para que los clientes disfruten con garantías 
de la combinación perfecta de soluciones de agarre en vacío y 
desplazamiento mediante actuadores eléctricos o neumáticos para 
conseguir el mejor rendimiento global y, en última instancia, para que 
ahorren tiempo y consigan una gran rentabilidad.  
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Sistema de generación con eyector de vacío / Sistema de generación mediante bomba de vacío

� Sistema mediante eyector de vacío

SMC puede ofrecer los productos adecuados para ambos circuitos de vacío

Compresor
Eyectores modulares
Serie ZR,ZQ,ZK2,ZB

Válvulas
para vacío

Eyectores
Serie ZH,ZL

Válvulas
para vacío

Vacuostato
Serie ZSE10

ZSE30A
ZSE40A

Manómetro para vacío
Serie GZ46 Filtro

Serie ZFB

Vacuómetro
Serie GZ46

Válvula de
soplado

Ventosa

Filtro Serie ZP

Serie
ZCUK 

Pieza a manipular

Válvula de
alimentación

Vacuostato

Flujostato
Serie PFMFlujostato

Serie PFM

Compresor
Secador de

aire
Serie IDFA

Filtro de
aire

Serie AF

Separador de
neblina

Serie AFM

Regulador
Serie AR

Serie ZP

Serie 
ZCUK

Pieza a manipular

Flujostato
Serie PFM

Manómetro para vacío
Serie GZ46

Bomba de vacío

Regulador de vacío  de acción directa / Serie IRV
Regulador electroneumático / Serie ITV209� 

Unidad de control /ZR100
ZQ1000

VQD1000-V

Los sistemas ZR, ZQ y VQD pueden
agruparse en un misma unidad
centralizada.  

� Sistema mediante bomba de vacío
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�:    Serie ZP3       �: Serie ZP2       �: Serie ZP

Ventosas. Mapa de producto

Tipo de ventosa Símbolo

Plana

Plana con nervios

Plana con ranura

Plana fina

Plana fina con nervio

Fuelle

Cóncava

Ventosa con boquilla

Ventosa plana

Ovalada

Ventosa de alta resistencia

Ventosa que no
deja marcas

Ventosa con esponja

Acoplamiento
de resina

Ventosa con telescópico
con eje ranurado a bolas

Alta resistencia
Ventosa con rótula

Plana

Fuelle

Ovalada

∗ Ventosa relacionada

�Otros productos    
relacionados

Ventosa para
manipulación de discos

Ventosa de vacío
para fijación de panel

Ventosa ciclónica 
(sin contacto)

Válvula de 
retención de vacío

Nota) La serie ZP2 es de tipo inyección.
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 Símbolo

∗ �: Para más detalles sobre las series ZP,
        consulte www.smc.eu.

Ventosa para vacío SMC

Diámetro de ventosa
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ZPT10DN-B5

ZPT16DN-B5

ZPT25DN-B5
ZPT25DN-B8

ZPT40DN-B8

ZPT10DS-B5

ZPT16DS-B5

ZPT25DS-B5
ZPT25DS-B8

ZPT40DS-B8

ZPT10DN-A5

ZPT16DN-A5

ZPT25DN-A6

ZPT40DN-A6

ZPT10DS-A5

ZPT16DS-A5

ZPT25DS-A6

ZPT40DS-A6

Ventosas para vacío

Referencia

Modelo plano Plana con nervios Cóncava Modelo de fuelle 1.5

NBR

Diám. de
ventosa

[mm]
Entrada
de vacío Silicona Silicona

ZPT02UN-B5
ZPT04UN-B5
ZPT06UN-B5
ZPT08UN-B5
ZPT10UN-B5
ZPT13UN-B5
ZPT16UN-B5
ZPT20UN-B5
ZPT20UN-B8
ZPT25UN-B5
ZPT25UN-B8
ZPT32UN-B5
ZPT32UN-B8
ZPT40UN-B8
ZPT50UN-B8

2
4
6
8
10
13
16

20

25

32

40
50

M5 x 0.8

M5 x 0.8
M8 x 1.25
M5 x 0.8
M8 x 1.25
M5 x 0.8
M8 x 1.25
M8 x 1.25
M8 x 1.25

ZPT02US-B5
ZPT04US-B5
ZPT06US-B5
ZPT08US-B5
ZPT10US-B5
ZPT13US-B5
ZPT16US-B5
ZPT20US-B5
ZPT20US-B8
ZPT25US-B5
ZPT25US-B8
ZPT32US-B5
ZPT32US-B8
ZPT40US-B8
ZPT50US-B8

Referencia

NBR

ZPT10CN-B5
ZPT13CN-B5
ZPT16CN-B5
ZPT20CN-B5
ZPT20CN-B8
ZPT25CN-B5
ZPT25CN-B8
ZPT32CN-B5
ZPT32CN-B8
ZPT40CN-B8
ZPT50CN-B8

ZPT10CS-B5
ZPT13CS-B5
ZPT16CS-B5
ZPT20CS-B5
ZPT20CS-B8
ZPT25CS-B5
ZPT25CS-B8
ZPT32CS-B5
ZPT32CS-B8
ZPT40CS-B8
ZPT50CS-B8

Silicona

Referencia

NBR Silicona

Referencia

NBR

ZPT06BN-B5
ZPT08BN-B5
ZPT10BN-B5
ZPT13BN-B5
ZPT16BN-B5
ZPT20BN-B5
ZPT20BN-B8
ZPT25BN-B5
ZPT25BN-B8
ZPT32BN-B5
ZPT32BN-B8
ZPT40BN-B8
ZPT50BN-B8

ZPT06BS-B5
ZPT08BS-B5
ZPT10BS-B5
ZPT13BS-B5
ZPT16BS-B5
ZPT20BS-B5
ZPT20BS-B8
ZPT25BS-B5
ZPT25BS-B8
ZPT32BS-B5
ZPT32BS-B8
ZPT40BS-B8
ZPT50BS-B8

ZPT02UN-A5
ZPT04UN-A5
ZPT06UN-A5
ZPT08UN-A5
ZPT10UN-A5
ZPT13UN-A5
ZPT16UN-A5
ZPT20UN-A6
ZPT25UN-A6
ZPT32UN-A6
ZPT40UN-A6
ZPT50UN-A6

2
4
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50

M5 x 0.8

M6 x 1

ZPT02US-A5
ZPT04US-A5
ZPT06US-A5
ZPT08US-A5
ZPT10US-A5
ZPT13US-A5
ZPT16US-A5
ZPT20US-A6
ZPT25US-A6
ZPT32US-A6
ZPT40US-A6
ZPT50US-A6

ZPT10CN-A5
ZPT13CN-A5
ZPT16CN-A5
ZPT20CN-A6
ZPT25CN-A6
ZPT32CN-A6
ZPT40CN-A6
ZPT50CN-A6

ZPT10CS-A5
ZPT13CS-A5
ZPT16CS-A5
ZPT20CS-A6
ZPT25CS-A6
ZPT32CS-A6
ZPT40CS-A6
ZPT50CS-A6

ZPT06BN-A5
ZPT08BN-A5
ZPT10BN-A5
ZPT13BN-A5
ZPT16BN-A5
ZPT20BN-A6
ZPT25BN-A6
ZPT32BN-A6
ZPT40BN-A6
ZPT50BN-A6

ZPT06BS-A5
ZPT08BS-A5
ZPT10BS-A5
ZPT13BS-A5
ZPT16BS-A5
ZPT20BS-A6
ZPT25BS-A6
ZPT32BS-A6
ZPT40BS-A6
ZPT50BS-A6

� Ventosas para vacío de uso general (Diám. 2 a Diám. 50)
Modelos básicos: ventosa de vacío + adaptador para conexionado vertical. Otros materiales disponibles (consulte tabla inferior).

Conexión rosca macho

Conexión rosca hembra

Para piezas con 
forma curvada.

� Material de ventosa y características

Características

Material
NBR
Goma de silicona
Goma de uretano
Goma fluorada 
NBR conductivo
Goma de silicona conductiva

Dureza
HS (5)

Rango de
temperatura

de trabajo [ºC]

0 a 120
–30 a 200

0 a 60
0 a 250
0 a 100

–10 a 200

Resistencia
a aceite

(gasolina)

Resistencia
a aceite
(benzol)

Resistencia
a álcalis

Resistencia
a ácidos

Resistencia
a la

intemperie

Resistencia
al ozono

Resistencia
a la abrasión

Resistencia
al agua

Resistencia
a disolventes

(benceno,
tolueno)

∗ Las características arriba indicadas representan las propiedades generales de los materiales utilizados en la fabricación de las ventosas.

A50/S
A40/S
A60/S

A60/S
A50/S
A50/S

: Pequeña o ninguna influencia     : Dependiendo de las condiciones     : Incompatible

Ventosa
Cuando la pieza tiende 
a deformarse o para 
garantizar la liberación 
de la pieza.

Ventosa
VentosaCuando la pieza es 

plana y no se 
deforma.

Ventosa
Cuando la superficie de 
adsorción está inclinada 
o no hay espacio para 
instalar un telescópico.

Ventosas para vacío
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ZPT02UN-B5
ZPT04UN-B5
ZPT06UN-B5
ZPT08UN-B5
ZPT10UN-B5
ZPT13UN-B5
ZPT16UN-B5
ZPT20UN-B5
ZPT25UN-B5
ZPT32UN-B5

ZPT40UN-B8

ZPT50UN-B8

2
4
6
8
10
13
16
20
25
32

40

50

M5 x 0.8

M8 x 1.25

M5 x 0.8

M8 x 1.25

ZPT02US-B5
ZPT04US-B5
ZPT06US-B5
ZPT08US-B5
ZPT10US-B5
ZPT13US-B5
ZPT16US-B5
ZPT20US-B5
ZPT25US-B5
ZPT32US-B5

ZPT40US-B8

ZPT50US-B8

ZPB3J10-B01
ZPB3J20-B01
ZPB3J30-B01
ZPB3J50-B01

ZPB2J10-B5
ZPB2J20-B5
ZPB2J30-B5
ZPB2J40-B5
ZPB2J50-B5

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

ZPB3K10-B01
ZPB3K20-B01
ZPB3K30-B01
ZPB3K50-B01

ZPB2K10-B5
ZPB2K20-B5
ZPB2K30-B5
ZPB2K40-B5
ZPB2K50-B5

ZP2V-A5-03

ZP2V-A8-05

M5 x 0.8

Rc 1/8"

M10 x 1

M14 x 1

ZP02UN
ZP04UN
ZP06UN
ZP08UN
ZP10UN
ZP13UN
ZP16UN
ZP20UN
ZP25UN
ZP32UN
ZP40UN
ZP50UN

ZP02US
ZP04US
ZP06US
ZP08US
ZP10US
ZP13US
ZP16US
ZP20US
ZP25US
ZP32US
ZP40US
ZP50US

ZP10CN
ZP13CN
ZP16CN
ZP20CN
ZP25CN
ZP32CN
ZP40CN
ZP50CN

ZP10CS
ZP13CS
ZP16CS
ZP20CS
ZP25CS
ZP32CS
ZP40CS
ZP50CS

ZP10DN

ZP16DN

ZP25DN

ZP40DN

ZP10DS

ZP16DS

ZP25DS

ZP40DS

ZP06BN
ZP08BN
ZP10BN
ZP13BN
ZP16BN
ZP20BN
ZP25BN
ZP32BN
ZP40BN
ZP50BN

ZP06BS
ZP08BS
ZP10BS
ZP13BS
ZP16BS
ZP20BS
ZP25BS
ZP32BS
ZP40BS
ZP50BS

� Rosca hembra

Repuestos y accesorios

Referencia
Referencia

Carrera
del
telescópico

Rosca de
montaje

AccesoriosProducto base

NBR

Diám. de
ventosa

[mm]

Entrada
de vacío

Silicona

Referencia
(modelo giratorio)

Referencia
(modelo antigiro)

Entrada
de vacío

Entrada de
vacío

Ventosa para vacío + adaptador
para conexionado vertical

1

1

2

3

Válvula de retención de vacío2 Telescópico para entrada vertical de vacío 3

Telescópico para 
entrada vertical de 

vacío

VAC

Válvula de retención 

de vacío

Serie ZP2V

Válvula
de retención de 
vacío

Ventosa para vacío

Entrada de vacío Entrada de vacío Entrada de vacío
Rosca de montaje

Lado de la ventosa

Telescópico para 
entrada lateral
de vacío

Adaptador 
para entrada 
lateral

5

4

2

VAC

Referencia

Modelo plano Plana con nervios Cóncava Modelo de fuelle 1.5

NBR
Diám. de

ventosa [mm] Silicona Silicona

2
4
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50

Referencia

NBR Silicona

Referencia

NBR Silicona

Referencia

NBR

Cuando la pieza es 
plana y no se 
deforma.

Cuando la pieza tiende a 
deformarse o para garantizar
la liberación de la pieza.

Para piezas con 
forma curvada.

Cuando la superficie de 
adsorción está inclinada 
o no hay espacio para 
instalar un telescópico.

Succión de
pieza de trabajo

Sin pieza
de trabajo

Sin pieza
de trabajo

Permite evitar la pérdida de presión, incluso
cuando no hay pieza de trabajo.

Serie ZP2V

Serie ZP2V
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� Rosca hembra

� Rosca macho

Accesorios

∗ Sólo aplicable a ventosas de vacío con conexión de entrada M8

Referencia
Referencia

Carrera del
telescópico

Rosca de
montaje

AccesoriosProducto base

NBR

Diám. de
ventosa

[mm]

Entrada
de vacío

Silicona

ZPT02UN-B5
ZPT04UN-B5
ZPT06UN-B5
ZPT08UN-B5

ZPT10UN-B5

ZPT13UN-B5

ZPT16UN-B5

ZPT20UN-B5
ZPT20UN-B8
ZPT25UN-B5
ZPT25UN-B8
ZPT32UN-B5
ZPT32UN-B8

ZPT40UN-B8

ZPT50UN-B8

2
4
6
8

10

13

16

20

25

32

40

50

M5 x 0.8

M5 x 0.8
M8 x 1.25
M5 x 0.8
M8 x 1.25
M5 x 0.8
M8 x 1.25

M8 x 1.25

M8 x 1.25

ZPT02US-B5
ZPT04US-B5
ZPT06US-B5
ZPT08US-B5

ZPT10US-B5

ZPT13US-B5

ZPT16US-B5

ZPT20US-B5
ZPT20US-B8
ZPT25US-B5
ZPT25US-B8
ZPT32US-B5
ZPT32US-B8

ZPT40US-B8

ZPT50US-B8

ZPB1J6
ZPB1J10
ZPB1J15
ZPB1J25

ZPB2J10
ZPB2J20
ZPB2J30
ZPB2J40
ZPB2J50

ZPB3J10
ZPB3J20
ZPB3J30
ZPB3J50

ZPB2J10∗

ZPB2J20∗

ZPB2J30∗

ZPB2J40∗

ZPB2J50∗

ZPB1K6
ZPB1K10
ZPB1K15
ZPB1K25

ZPB2K10
ZPB2K20
ZPB2K30
ZPB2K40
ZPB2K50

6 mm
10 mm
15 mm
25 mm

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

ZPB3K10
ZPB3K20
ZPB3K30
ZPB3K50

ZPB2K10∗

ZPB2K20∗

ZPB2K30∗

ZPB2K40∗

ZPB2K50∗

ZPRS-04-B5 Diám. 4 mm

ZPRS-04-B5 Diám. 4 mm

ZPRL-06-B5

ZPRL-06-B5

ZPRL-06-B5

ZPRL-08-B8

Diám. 6 mm

Diám. 6 mm

Diám. 6 mm

Diám. 8 mm

Referencia
(modelo
giratorio)

Referencia
(modelo
antigiro)

Entrada
de vacío

M10 x 1

M8 x 1

M10 x 1

M14 x 1

Ventosa de vacío + adaptador
para conexionado vertical

1 Adaptador para
conexionado lateral 

4 Telescópico para entrada lateral de vacío5

Entrada de vacío

Entrada de vacío
Rosca de montaje

Lado de la ventosa

2 Válvula de 
retención de vacío

1 Entrada de vacío

Ventosas para vacío

Referencia
Referencia

AccesoriosProducto base

NBR

Diám. de
ventosa

[mm]

Entrada
de vacío

Silicona

ZPT02UN-A5
ZPT04UN-A5
ZPT06UN-A5
ZPT08UN-A5
ZPT10UN-A5
ZPT13UN-A5
ZPT16UN-A5
ZPT20UN-A6
ZPT25UN-A6
ZPT32UN-A6
ZPT40UN-A6
ZPT50UN-A6

2
4
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50

M5 x 0.8

M6 x 1

M5 x 0.8

M6 x 1

ZPT02US-A5
ZPT04US-A5
ZPT06US-A5
ZPT08US-A5
ZPT10US-A5
ZPT13US-A5
ZPT16US-A5
ZPT20US-A6
ZPT25US-A6
ZPT32US-A6
ZPT40US-A6
ZPT50US-A6

ZP2V-B5-03

ZP2V-B6-05

Entrada
de vacío

Ventosa de vacío + adaptador
para conexionado vertical

1 Válvula de retención de vacío 2

Entrada de vacío Entrada de vacío

Lado de la ventosa
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M5 x 0.8
M5 x 0.8 M10 x 1

ZPB2K10-B5
ZPB2K20-B5
ZPB2K30-B5
ZPB2K40-B5
ZPB2K50-B5

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Ventosas para vacío

� Ventosas para vacío especiales (Diám. 2 a Diám. 50)

Modelo de fuelle multietapa

Modelo ovalado

� Rosca hembra

Referencia
Referencia Referencia

(modelo antigiro)
Carrera del
telescópico

Entrada
de vacío

Rosca de montaje

Entrada de vacío Entrada de vacío

Lado de la ventosa

NBR

Tamaño de
ventosa 

[mm] Silicona

ZPT2004UN-B5

ZPT3507UN-B5

ZPT4010UN-B5

ZP2-T6020WN-B5

ZP2-T8030WN-B5

2 x 4

3.5 x 7

4 x 10

6 x 20

8 x 30

Entrada
de vacío

ZPT2004US-B5

ZPT3507US-B5

ZPT4010US-B5

ZP2-T6020WS-B5

ZP2-T8030WS-B5

Para uso cuando no hay espacio
para el telescópico

Para piezas de trabajo con
superficie de adsorción inclinada   

Para piezas de trabajo con limitaciones
sobre la superficie de adsorción   

ZP2V-A5-03 M5 x 0.8

ZP2V-A5-03 M5 x 0.8

Entrada
de vacío

Referencia Rosca macho

Referencia

AdaptadorVentosa para vacío

NBR

Diám. de
ventosa

[mm] Silicona

ZP2-06JN
ZP2-B10JN
ZP2-B15JN
ZP2-B25JN
ZP2-B30JN

6
10
15
25
30

ZP2-06JS
ZP2-B10JS
ZP2-B15JS
ZP2-B25JS
ZP2-B30JS

ZPT1-A5

ZPT3-A8

M5 x 0.8

M8 x 1

Entrada de vacío

Rosca hembra

Referencia

ZPT1-B5

ZPT3-B8

M5 x 0.8

M8 x 1

Entrada de vacío

Telescópico para 
entrada vertical de 

vacío

Válvula de
retención de vacío

Telescópico para 
entrada lateral de 
vacío

Adaptador para 
entrada lateral

5

4
2

2 3

3

5

Entrada de vacío

Rosca de montaje

Referencia
Referencia Referencia

(modelo antigiro)
Carrera del telescópico Rosca de montaje

NBR

Tamaño de
ventosa

[mm] Silicona

ZPT2004UN-B5

ZPT3507UN-B5

ZPT4010UN-B5

ZP2-T6020WN-B5

ZP2-T8030WN-B5

2 x 4

3.5 x 7

4 x 10

6 x 20

8 x 30

Entrada
de vacío

M5 x 0.8

ZPT2004US-B5

ZPT3507US-B5

ZPT4010US-B5

ZP2-T6020WS-B5

ZP2-T8030WS-B5

ZPRS-04-B5 Diám. 4 mm

ZPRS-04-B5 Diám. 4 mm

M8 x 1

M10 x 1

Entrada
de vacío

6 mm
10 mm
15 mm
25 mm

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

ZPB1K6
ZPB1K10
ZPB1K15
ZPB1K25

ZPB2K10
ZPB2K20
ZPB2K30
ZPB2K40
ZPB2K50

Lado de la ventosa

Entrada de vacío

Rosca de montaje

1

1

Entrada de vacío
41

Ventosa ovalada

Entrada de vacío
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ZP2-08ANN
ZP2-11ANN

ZP2-08ANS
ZP2-11ANS

ZP2-04SGS
ZP2-06SGS
ZP2-08SGS
ZP2-10SGS
ZP2-15SGS

Tipo boquilla

Modelo de esponja

Ventosas que no dejan marcas

Para adsorción de componentes
pequeños (como chips IC)

Para adsorción de piezas de trabajo
con relieves superficiales.
Material: silicona conductiva

� Rosca macho

Modelos básicos: ventosa + adaptador (rosca macho)

Referencia

Válvula de ahorro de vacío

Referencia

Entrada de vacío
Entrada de vacío

Lado de la ventosa

NBR

Diám. de
ventosa

[mm]

Diám. de ventosa
[mm]

Silicona
ZPT2004UN-A5
ZPT3507UN-A5
ZPT4010UN-A5

2 x 4
3.5 x 7
4 x 10

0.8
1.1

Entrada
de vacío

Entrada de vacío

M5 x 0.8

M5 x 0.8

ZPT2004US-A5
ZPT3507US-A5
ZPT4010US-A5

Referencia
NBR Silicona

ZP2-T08ANN-A5
ZP2-T11ANN-A5

ZP2-T08ANS-A5
ZP2-T11ANS-A5

Repuestos: ventosa 

Diám. de ventosa
[mm]

0.8
1.1

Referencia

NBR Silicona

Modelos básicos: ventosa + adaptador (rosca macho)

Diám. de
ventosa [mm]

4
6
8

10
15

4
6
8

10
15

Entrada de vacío

M3 x 0.5

M5 x 0.8

Referencia

Rosca hembra Rosca macho
ZP2-T04SGS-B3
ZP2-T06SGS-B5
ZP2-T08SGS-B5
ZP2-T10SGS-B5
ZP2-T15SGS-B5

ZP2-T04SGS-A3
ZP2-T06SGS-A5
ZP2-T08SGS-A5
ZP2-T10SGS-A5
ZP2-T15SGS-A5

Repuestos: ventosa

Diám. de ventosa [mm] Referencia

ZP2V-B5-03 M5 x 0.8

Entrada
de vacío

Ventosas para vacío

Características de las marcas de adsorción [�: Pequeña o ninguna influencia   �: Dependiendo de las condiciones     : Incompatible]

5 a 40

5 a 40 0.6

5 a 60

0.2

5 a 100

0.2

–

Material de la parte de adsorción
(parte en contacto con la pieza)Tipo de ventosa Rango de temperatura

de trabajo [ºC]Comprobación visual

Marca de adsorción Nota 1)

Método de vapor Nota 3)
Condición Nota 2) (valor inicial)

Coeficiente
de fricción

estática

 Nota 5)

S
er

ie
 d

e 
ve

nt
os

as
 q

ue
 n

o 
d

ej
an

 m
ar

ca
s

Ventosa con lámina
de fluororesina

Acoplamiento de
resina

Ventosa ciclónica

Ventosa de NBR
halogenado

NBR sin marcas
(Tratamiento especial Nota 4)) 

NBR + lámina de fluororesina

Goma fluorada +
lámina de fluororesina

PEEK

PEEK conductivo
(Resistividad de volumen: 1 x 106 cm)

— Estándar: 
-5 a 60 (sin congelación)

∗ La tabla anterior se suministra como referencia para la selección de la ventosa. 
 Los valores y la evaluación son únicamente datos de referencia. Se recomienda la realización de pruebas preparatorias bajo condiciones de trabajo reales. 

Nota 1) Marca de adsorción Indica la transferencia de los constituyentes de la goma de la ventosa.

Nota 2) Condición Evaluación visual de las marcas de adsorción.

Nota 3) Método de vapor Método de aplicación de vapor sobre la pieza de trabajo para comprobar visualmente las marcas de adsorción.

Nota 4) Tratamiento especial El NBR ha sido específicamente tratado para modificar y reducir la transferencia de los constituyentes de la goma.

Nota 5) Coeficiente de fricción estática Coeficiente de fricción estática cuando la pieza de trabajo (vidrio) es adsorbida por la ventosa. (NBR = 1 como referencia).
Si se usa la ventosa cyclone, la ventosa no entra en contacto con la pieza de trabajo (vidrio).
El cliente debe instalar una guía de sujeción. 

1

3

2

4
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M5 x 0.8

M8 x 1.25

� Ventosas para vacío con rótula articulada

� Ventosas para vacío para grandes cargas (Diám. 40-125 mm)

Para adsorción de piezas de trabajo con superficie inclinada.

Modelos básicos: ventosa de vacío + adaptador 

� Rosca de montaje macho con entrada de vacío rosca hembra

Modelos básicos: ventosa de vacío + adaptador

� Rosca de montaje macho con entrada de vacío rosca hembra

Diám. de
ventosa [mm]

10
13
16
20
25
32
40
50

M8 x 1

M10 x 1

M14 x 1

Entrada de vacío Rosca de montaje 
(macho)

M5 x 0.8

Referencia

NBR Silicona
ZPT10FN-B5-A8
ZPT13FN-B5-A8
ZPT16FN-B5-A8

ZPT20FN-B5-A10
ZPT25FN-B5-A10
ZPT32FN-B5-A10
ZPT40FN-B5-A14
ZPT50FN-B5-A14

ZPT10FS-B5-A8
ZPT13FS-B5-A8
ZPT16FS-B5-A8

ZPT20FS-B5-A10
ZPT25FS-B5-A10
ZPT32FS-B5-A10
ZPT40FS-B5-A14
ZPT50FS-B5-A14

� Entrada de vacío rosca hembra

� Entrada de vacío de rosca hembra

Diám. de
ventosa [mm]

10
13
16
20
25
32
40
50

Entrada de vacío
Referencia

NBR Silicona
ZPT10FN-B5
ZPT13FN-B5
ZPT16FN-B5
ZPT20FN-B5
ZPT25FN-B5
ZPT32FN-B5
ZPT40FN-B8
ZPT50FN-B8

ZPT10FS-B5
ZPT13FS-B5
ZPT16FS-B5
ZPT20FS-B5
ZPT25FS-B5
ZPT32FS-B5
ZPT40FS-B8
ZPT50FS-B8

Rosca de
montaje
(macho)

Referencia

NBR

Diám. de
ventosa

[mm]

Entrada
de vacío

Silicona

ZPT40HN-A14
ZPT50HN-A14
ZPT63HN-A16
ZPT80HN-A16

ZPT100HN-A16
ZPT125HN-A16

40
50
63
80
100
125

Rc 1/8"

M14 x 1

M16 x 1.5

ZPT40HS-A14
ZPT50HS-A14
ZPT63HS-A16
ZPT80HS-A16

ZPT100HS-A16
ZPT125HS-A16

Referencia

NBR Silicona

ZPT40HBN-A14
ZPT50HBN-A14
ZPT63HBN-A16
ZPT80HBN-A16
ZPT100HBN-A16
ZPT125HBN-A16

ZPT40HBS-A14
ZPT50HBS-A14
ZPT63HBS-A16
ZPT80HBS-A16
ZPT100HBS-A16
ZPT125HBS-A16

Modelo plano Modelo tipo fuelle

Referencia

NBR

Diám. de
ventosa

[mm]

Entrada
de vacío

Silicona

ZPT40HN-B8
ZPT50HN-B8
ZPT63HN-B8
ZPT80HN-B8

ZPT100HN-B12
ZPT125HN-B12

40
50
63
80
100
125

M8 x 1.25

M12 x 1.75

ZPT40HS-B8
ZPT50HS-B8
ZPT63HS-B8
ZPT80HS-B8

ZPT100HS-B12
ZPT125HS-B12

Referencia

NBR Silicona

ZPT40HBN-B8
ZPT50HBN-B8
ZPT63HBN-B8
ZPT80HBN-B8
ZPT100HBN-B12
ZPT125HBN-B12

ZPT40HBS-B8
ZPT50HBS-B8
ZPT63HBS-B8
ZPT80HBS-B8

ZPT100HBS-B12
ZPT125HBS-B12

Modelo plano Modelo tipo fuelle
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ZP40HN
ZP50HN
ZP63HN
ZP80HN

ZP100HN
ZP125HN

ZP40HS
ZP50HS
ZP63HS
ZP80HS

ZP100HS
ZP125HS

ZP40HBN
ZP50HBN
ZP63HBN
ZP80HBN

ZP100HBN
ZP125HBN

ZP40HBS
ZP50HBS
ZP63HBS
ZP80HBS

ZP100HBS
ZP125HBS

� Repuestos: ventosa

� Accesorio: telescópico

� Accesorio: telescópico con rótula articulada

� Ventosas de de gran diámetro (Diám. 150-340 mm)

Diám. de
ventosa [mm]

40
50
63
80
100
125

Referencia del modelo plano

NBR Silicona

Referencia del modelo de fuelle

NBR Silicona

Diám. de
ventosa [mm]

150
250
300
340

Referencia del modelo plano

NBR
ZP2-150HTN
ZP2-250HTN
ZP2-300HN
ZP2-340HN

Material∗ : aleación de aluminio

Material∗ : acero

∗ También disponible en latón y 
acero inoxidable bajo demanda

∗ También disponible en latón bajo demanda

Añada este accesorio a 
una ventosa sin 
adaptador  (repuesto)

Diám. de
ventosa [mm]

40

50

63

80

100

125

Referencia
(modelo antigiro)

Entrada
de vacío

Rosca de montajeCarrera del
telescópico

ZPB-T1J25-B01
ZPB-T1J50-B01
ZPB-T1J75-B01

ZPB-T2J25-B01
ZPB-T2J50-B01
ZPB-T2J75-B01

25mm
50mm
75mm

25mm
50mm
75mm

Rc 1/8”

Rc 1/8”

Rc 1/8”

25mm
50mm
75mm

100 mm

ZPB-T3J25-B01
ZPB-T3J50-B01
ZPB-T3J75-B01
ZPB-T3J100-B01

Diám. de
ventosa [mm]

40

50

63

80

100

125

Referencia
(modelo antigiro)

Entrada
de vacío

Rosca de montajeCarrera del
telescópico

ZP2B-TF1JF25
ZP2B-TF1JF50
ZP2B-TF1JF75

ZP2B-TF2JF25
ZP2B-TF2JF50
ZP2B-TF2JF75
ZP2B-TF2JF100

25mm
50mm
75mm

Rc 1/8”

Rc 1/8”

Rc 1/8”

25mm
50mm
75mm

100 mm

25mm
50mm
75mm

100 mm
ZP2B-TF3JF25
ZP2B-TF3JF50
ZP2B-TF3JF75
ZP2B-TF3JF100

Añada este accesorio a 
una ventosa sin 
adaptador  (repuesto)

Ventosas para vacío

M18 x 1.5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

ambién disponible e
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Eyectores de vacío

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Salida de tensión de presión 

Filtro integrado
Válvula integrada

Consumo de aire
[L/min (ANR)]

Caudal máx. de succión
[L/min (ANR)]

Diámetro de boquilla [mm]

Aspecto

Peso [g]

Diámetro de tubo [mm] o
tamaño de conexión

Unidad simple/Anchura [mm]

Tipo de aplicación
principal aplicable (referencia)

Características

Serie

Pieza de trabajo aplicable (referencia)

Montaje en bloque
Silenciador integrado

Presostato digital integrado

Guía
sobre 
diámetros 
de ventosa 
aplicables
[mm]

36 40
11 12 16 27 43 55 956.5 7.0

1.2 1.2 x 20.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.8 2.00.5 0.7

100 2005 12 24 40 55 65 857 12

63 12613 23 46 78 95 150 1859.5 19

Diám.12 Rc 3/4Diám.
6

Diám.
6

Diám.
6

Diám.
10

Diám.
12

Diám.
12

Diám.
16

Grande (grandes fugas)Pequeña/Mediana/Grande

Serie ZH

Todo tipo de industria

Serie ZU Serie ZL

Pequeña

Semiconductores/
Componentes electrónicos

12.8 14.2 a 23

Diám. 6

Máquinas-herramienta/Chapa metálica/
Maquinaria de carpintería/
Maquinaria de embalaje

El caudal de succión es elevado en comparación 
con el diámetro externo debido a la estructura 
multietapa del eyector (integrando eyector, 
válvula, presostato, etc.).

• Modelos simples y ligeros con eyector y silenciador
• La serie ZU es un modelo recto que requiere escaso 
   espacio de montaje.
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Eyectores de vacío

Eyectores de vacío

0.5 0.7 1.0 0.7 1.0 1.2

5 10 22 29 44 61

14 23 46 24 40 58

1.5

67

90

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Salida de tensión de presión

Filtro integrado
Válvula integrada

Consumo de aire
[L/min (ANR)]

Caudal máx. de succión 
[L/min (ANR)]

 Diám. 2, Diám. 3.2, Diám. 4  Diám. 6, Diám. 8Diám. 3.2, Diám. 4, Diám. 6, M5

Diámetro de boquilla [mm]

Aspecto

Peso [g] 109

Diámetro de tubo [mm] o 
tamaño de conexión

Unidad simple/Anchura [mm] 15

Semiconductores/Componentes
electrónicos/Cristales líquidos/

Maquinaria de embalaje

Tipo de aplicación principal aplicable
(referencia)

Características
Modelo modular

(el equipo se puede seleccionar y combinar según sea necesario)

Serie ZQSerie ZBSerie Serie ZK2

Pieza de trabajo aplicable (referencia) Muy pequeña Pequeña Pequeña/Mediana/Grande

46

Manipuladores/ensamblaje
Semiconductores/

Componentes electrónicos

81
10 10

Montaje en bloque
Silenciador integrado

Presostato digital integrado

Guía
sobre 
diámetros 
de ventosa 
aplicables
[mm]

Pequeño y ligero, para que se 
pueda instalar cerca de la garra. 
Permite una adsorción y 
liberación rápidas.

0.2 0.4

2 3.5

3.5 6.5

0.5

45

10

0.6

7

18
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� Eyector de vacío en línea
    Serie ZU

• Conexión enchufable Ø 6 mm.
• Gran capacidad de aspiración (tipo L).
• Posibilidad de montaje directamente en
   ventosa.
• Diseño compacto y ligero.
• Diámetro de boquilla ø 0.5 ó 0.7 mm.

Boquilla Ø 
[mm]

0.5
0.7
0.5
0.7

Referencia Caudal máx
succión [L/min]

Conexión Presión de
vacío máx.

Símbolo

ZU05S
ZU07S
ZU05L
ZU07L

7
10
12
16

ø6

ø6
P

V

-84 kPa

-48 kPa

� Eyector de vacío
    Serie ZH

• 2 modelos: tubo o caja.
• Diseño compacto y ligero.
• Diámetro de boquilla ø 0.5 ó 1.3 mm.
• Con conexiones instantáneas
   incorporadas o rosca hembra.
• Modelo tipo caja con silenciador incorporado.

� Amplificador de aire
    Serie ZH-X185

• Eficencia energética - 1:4
• Encendido/apagado instantáneo
• Accionamiento por aire: no requiere

suministro eléctrico
• Es un amplificador de caudal, no un

multiplicador de presión
• Puede sustituir a uno o varios ventiladores

eléctricos

El amplificador usa el efecto Coanda para
producir 3 veces de caudal de succión y
4 veces de caudal de descarga superior al
aire suministrado.

Boquilla Ø 
[mm]

0.5
1.0
1.3
0.5
1.0
1.3

Referencia

Nota) Conexiones roscadas también disponibles.

Nota) La fijación esá incluida. 

Caudal máx
succión [L/min]

Conexión

Aire Vacío
Presión de
vacío máx.

Modelo

Modelo D, tipo
tubo sin silenciador

Modelo B,
caja

con silenciador

ZH05DS-06-06-06
ZH10DS-06-06-08
ZH13DS-08-10-10

ZH05BS-06-06
ZH10BS-06-06
ZH13BS-08-10

ø6
ø6
ø8
ø6
ø6
ø8

ø6
ø6

ø10
ø6
ø6

ø10

5
24
40
5

24
40

-88 kPa

-88 kPa

Referencia
Caudal de
succión a

5 bar [L/min]

Diámetro de paso
[mm]

Rango de
presión de

alimentación

Presión de
vacío a 5 
bar [kPa]

ø13
ø21.6
ø30
ø42

0 a 0.7 MPa

520
1200
2300
3400

-6

Referencia
Caudal de

descarga a 5 bar  
[L/min]

ZH10-B-X185
ZH20-B-X185
ZH30-B-X185
ZH40-B-X185

ZH10-B-X185
ZH20-B-X185
ZH30-B-X185
ZH40-B-X185

700
1600
3000
4700

Consumo de
aire a 5 bar

[L/min]

180
400
700

1300

Peso [g]

110
430
970

2000

4 veces Descarga3 vecesSucción

Alimentación de aire

Eyectores de vacío
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� Unidad de vacío compacta
    Serie ZB Boquilla Ø 

[mm]

0.4

0.6

0.4

0.6

Referencia

Unidad indicidual (N.C. válvula de alimentación, N.C. válvula de soplado, 24 VDC)

Unidad de vacío - Unidad indicidual (N.C. válvula de alimentación, N.C. válvula de soplado, 24 VDC)

Unidad de vacío - Unidad indicidual (N.C. válvula de alimentación, N.C. válvula de soplado, 24 VDC)

Unidad de vacío

Unidad de control

Bloque Unidad individual

Bloque Unidad individual

Bloque Unidad individual

Cuadal de succión
[L/min]

Especificación
de conexión

Conexión
Aire (PV, PD) Vacío(V)

Presión máxima
de vacío

ZB0411-K15L-C4

ZB0611-K15L-C4

ZB0421-K15L-C4

ZB0621-K15L-C4

3.5

7

3.5

7

ø4 mm -90 kPa
M5

prof. rosca 
4

� Sistema para generación de vacío y 
eyector de vacío de tipo compacto

    Serie ZQ

• Compacto y ligero: puede ser montado en
partes móviles.

• Absorción a alta velocidad: válvula de
suministro de accionamiento directo y
reducción del volumen interno.

• Diseño para ahorro energético:
Presión de alimentación mas baja.

• Vacuostato con opción de copia
disponible como opción.

• Unidad simple con vacuostato y filtro de
succión.

• Anchura 10 mm.
• Vacuostato fácil de utilizar:

- Vacuostato digital con visualización por
LEDs

- Los botones proporcionan la operación
fácil.

- Función de copia
• 2 salidas NPN/PNP.
• Con conexión instantánea.

� Unidad de vacio
    Serie ZK2

Boquilla Ø 
[mm]

1.0

Referencia

Nota) Otros tamaños, opciones, bloques y versiones de sistemas de bomba de vacío disponibles bajo petición.

Nota) Otros tamaños, opciones, bloques y versiones de sistemas de bomba de vacío disponibles bajo petición.

Note 1) Modelos con vacuostato disponibles bajo pedido.

Note 2) Montaje tipo bloque disponibles bajo pedido.

Cuadal de succión
[L/min]

Salida de
detector

Presión máxima
de vacío

Cuadal de succión
[L/min]

Presión máxima
de vacío

Cuadal de succión
[L/min]

Presión máxima
de vacío

ZQ1101U-K1Y5L-EBG-00-Q 2 x PNP 22 -80 kPa

Boquilla Ø 
[mm]

0.7
1.0
1.2
1.5

Referencia Salida del
detector

Salida del
detector

Rango de presión
del detector [kPa]

Rango de presión
del detector [kPa]

ZK2A07K5CL-06
ZK2A10K5CL-06
ZK2A12K5CL-08
ZK2A15K5CL-08 

2 x PNP
2 x PNP
2 x PNP
2 x PNP

0 ~ -101

29
44
61
67

-91 kPa

Unidad de vacío - Unidad indicidual (N.C. válvula de alimentación, N.C. válvula de soplado, 24 VDC)
con vacuostato de ahorro de energía

Boquilla Ø 
[mm]

0.7
1.0
1.2
1.5

Referencia

ZK2A07K5RW-06
ZK2A10K5RW-06
ZK2A12K5RW-08
ZK2A15K5RW-08 

1 x PNP
1 x PNP
1 x PNP
1 x PNP

100 ~ -100

29
44
61
67

-91 kPa

PV, PD

PDPV

Unidad de control

Generador
de vacío

Lado de ventosa

Válvula de conmutación 
de vacío

Vacuostato

Válvula de 
soplado

Filtro

Filtro Eyector

Regulador para 
ajuste de caudal
de soplado

Lado de ventosa

Válvula de soplado

Válvula de alimentación

Vacuostato

Destacados beneficios de ahorro de energía: 
• El vacuostato de ahorro de energía desconecta la válvula 

de alimentación cuando  el nivel de vacío se alcanza 
reduciendo el consumo de aire. El nivel de vacío se 
mantiene por la válvula de retención. La válvula de 
alimentación se activa otra vez cuando el vacío se reduce 
a la presión de ajuste. 

• El eyector multietapa reduce el consumo de aire y 
aumenta el rango del flujo de succión.

• Válvula de alimentación con función de mantenimiento.
• Interlink entre la válvula de alimentación y la válvula de alivio.

Eyectores para vacío

Serie ZK2
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30 μm

30 μm

� Eyector de vacío multietapa
    Serie ZL

• Filtración del aire antes de la entrada
eyector de vacío.

• Gran cartucho filtrante que aumenta la
vida útil.

• Diseño compacto y ligero.
• Apilable.
• El cartucho se sustituye rápida y

fácilmente.

• Diseño compacto.
• 3 tipos diferentes:

Eyector + vacuostato digital.
Eyector + vacuómetro.
Sólo eyector

• Vacío generado en 3 etapas lo que
permite que se consuma menos aire por
la boquilla.

• Diámetro de boquilla de 1.2 mm.
• Capacidad de aspiración 100 100 L/min

o 200 L/min con ZL212.

� Filtro de succión para aire
    Serie ZFA

� Filtro de succión para aire
    Serie ZFB

Boquilla Ø 
[mm]

1.2

2  x 1.2

Referencia
Tapa de

aspiración [L/min]
Tipo

Presión de
vacío máxima

ZL112-Q

ZL112-G-Q

ZL112-K15MZ-DPL-Q

ZL212-Q

ZL212-G-Q

ZL212P-DPL-Q

Estándar
Estándar con

indicador de vacío

Estándar con
vacuostato y

válvulas de control

Estándar
Estándar con

indicador de vacío

Estándar con
vacuostato digital

Salida de
detector

—

—

1 x PNP

1 x PNP

1 x PNP

1 x PNP

100

200

-84 kPa

-84 kPa

Referencia
Caudal
[L/min]

Presión de
prueba

Tamaño
conexión

Grado de
filtración

ZFA100-F01

ZFA200-F02 

G1/8”

G1/4”

50

200

Referencia
Cartucho filtrante
Fijación de montaje 

ZFA100
EJ001H-030N

BP-1H-1A

ZFA200
EJ101H-030N

BP-1H-2A

Referencia
Caudal
[L/min]

Presión de
prueba

Conexión
ø [mm]

Grado de
filtración

ZFB100-04
ZFB100-06
ZFB200-06
ZFB200-08
ZFB300-08
ZFB300-10

4
6
6
8
8

10

10
20
30
50
75
75

Modelo
Referencia 

ZFB100
I-34S-A

ZFB200
I-35S-A

ZFB300
I-36S-A

• Giro de 360°.
• Evita la suciedad en el eyector de vacío.
• Conexiones instantáneas integradas 

para un montaje más sencillo.
• El cartucho se sustituye rápidamente.

Otros productos para vacío

0.5 MPa

Accesorios

Vacío

válvula de 2 vías

Filtro de succión ZFAFiltro de succión ZFA

Vacuostato Vacuostato

Aire

0.5 MPa

Cartucho filtrante

Aplicación con bomba de vacío
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� Filtro de succión para aire
    Serie ZFC

� Separador de agua para vacío    
    Serie AMJ

� Flujostato y Monitor de tensión 
    Serie PFMV

Referencia Rango de caudal
nominal

0.0 a 0.5 L/min
0.0 a 1.0 L/min
0.0 a 3.0 L/min
-0.5 a 0.5 L/min
-1.0 a 1.0 L/min
-3.0 a 3.0 L/min

Características de salida

Características de salida

Salida analógica
(1 a 5V)

12~24 VDC

Tensión

Referencia
Unidad de sensor de
tipo remoto aplicable

PFMV5��-1
(Entrada de tensión)

2 PNP salidas
+ 1 a 5 V salida

2 PNP salidas
+ 4 a 20 mA salida

2 PNP salidas
+ entrada de autocorrección

12~24 VDC

Tensión

Referencia
Caudal
[L/min]

Conexión
ø [mm]

Grado de
filtración

ZFC050-02B
ZFC050-23B
ZFC050-04B
ZFC100-04B
ZFC100-06B
ZFC200-06B
ZFC200-08B

2
3.2
4
4
6
6
8

2
7

10
10
20
30
50

Referencia
Caudal
[L/min] min.

PFMV3

PFMV5

máx.
Conexión

AMJ3000-F02
AMJ3000-F03
AMJ4000-F03
AMJ4000-F04
AMJ5000-F06
AMJ5000-F10

G 1/4”
G 3/8”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

200

300

500

-0.1 MPa 1.0 MPa

Modelo
Referencia 

ZFC050
I-68S-A

ZFF100
I-62S-A

ZFF200
I-63S-A

• Al menos un 90% del agua aspirada se
elimina.

• Mecanismo de descarga manual.
• Fácil sustitución del cartucho filtrante.
• Protección del vaso estándar.

• Diseño compacto y ligero de resina.
• El cartucho filtrante se sustituye

fácilmente.
• Conexiones instantáneas de fácil

montaje.
• El policarbonato transparente permite

comprobar el nivel de suciedad.

Otros productos para vacío

10 μm

Cartucho filtrante

Flujostato

Rango de presión

• Confirmación de succión de piezas de
trabajo muy pequeñas.

• PFMV5: Flujostato.
PFMV3: Monitor de tensión para PFMV5.

• Reducido espacio de conexionado.
• Fluido aplicable: Aire seco, N2.

Alimentación de potencia / Conector de salida (2 m)
Fijación
Conector del sensor
Adaptador para montaje en panel
Adaptador para montaje en panel + cubierta protectora delantera

ZS-28-A
ZS-28-B
ZS-28-C
ZS-27-C
ZS-27-D

Accesorios

PFMV505-1
PFMV510-1
PFMV530-1
PFMV505F-1
PFMV510F-1
PFMV530F-1

Monitor de tensión

PFMV303-M

PFMV304-M

PFMV305-M
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� Flujostato digital con visualización
de 2 colores

    Serie PFM
Referencia

Tensión de
alimentación

Tensión de
alimentación

Rango de presión
de trabajo

Rango de presión
de trabajo

0.2 a 10 L/min
0.5 a 25 L/min
1 a 50 L/min

2 a 100 L/min

0.2 a 5 L/min
0.5 a 12.5 L/min

1 a 25 L/min
2 a 50 L/min

Referencia Salida

0.2 a 10 L/min
0.5 a 25 L/min
1 a 50 L/min

2 a 100 L/min

0.2 a 5 L/min
0.5 a 12.5 L/min

1 a 25 L/min
2 a 50 L/min

Referencia NotaEspecificación de entrada Especificación de salida

PFM313-LF
PFM314-LF

Entrada de corriente
2 PNP + 1 ~ 5 V salidas

2 PNP + 4 ~ 20 mA salidas
Incl. cable de alimentación,
fijación, clavija de sensor

• Fluido: Aire, N2, Ar, CO2.
• Flujostato digital que usa un sensor

MEMS para detectar el flujo.
• Tamaño compacto.
• Mejor visibilidad gracias a una pantalla

con indicación bicolor.
• Posibilidad de dos direcciones de

conexionado.
• Válvula de regulación de caudal

integrada.
• Múltiples combinaciones de montaje.

� Presostato digital
    Serie ZSE10

Referencia

• Bajo perfil: 9.8 mm
• 2 modelos:
 ZSE10: vacío
 ZSE10F: presión combinada 
• Puede copiar ajustes de hasta 10 unidades 

simultáneamente.
• Salida analógica: 1 - 5 V.
• Salida digital: 2 NPN/PNP o 1 PNP/NPN.
• Indicador multi-ángulo.
• Posibilidad de conexionado en dos direcciones.
• Montaje: directo, en panel o en raíl DIN.

Fijación para montaje en panel
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora
Adaptador para raíl DIN

ZS-39-B
ZS-39-D
ZS-39-R

Accesorios de montaje

ZSE10-M5-B-G
ZSE10F-M5-B-G

0 a -101 kPa
-100 a 100 kPa

M5 hembra,
conexión lateral

12-24 VDC2 salidas PNP

Rango de presión Conexión TensiónSalida de detector

� Presostato digital de alta precisión
con indicador 

    Serie ZSE30A

• 2 modelos: ZSE30A: presión de vacío.
    ZSE30AF: presión combinada.
• Protección IP40.
• Display grande, de fácil lectura.
• Display en 2 colores (verde y rojo).
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos y

función de copiado.
• Salida analógica: 4-20 mA o 1-5 V.
• Salida digital: 2 PNP/NPN o 1 PNP/NPN.
• Con conexiones instantáneas rectas o en codo.

Referencia Salida de detector

12~24 V DC

Opciones NPN disponibles bajo pedido.

Accesorios de montaje

Tensión

Caudal
Aire, N2, Ar

Caudal
CO2

 24 V DC
-100 kPa a
 750 kPa

∗ Válvula de regulación de caudal

F01
F02
C4
C6
C8 

Símbolo
Rango de caudal

G1/8
G 1/4

Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

∗∗ Tamaño conexión (conexionado recto)

Designación
11

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

10 5025

Monitor del flujostato

PFM710    ∗ − ∗∗ − ∗∗∗
PFM725    ∗ − ∗∗ − ∗∗∗
PFM750    ∗ − ∗∗ − ∗∗∗
PFM711    ∗ − ∗∗ − ∗∗∗

Modelo display integrado

Caudal
Aire, N2, Ar

Caudal
CO2

 24 V DC

—
S

Sin válvula de regulación de caudal
Con válvula de regulación de caudal

-100 kPa a
 750 kPa

PFM510    ∗ − ∗∗ − 2
PFM525    ∗ − ∗∗ − 2
PFM550    ∗ − ∗∗ − 2
PFM511    ∗ − ∗∗ − 2

Modelo display remoto

Analógica
(4-20mA)

∗∗∗ PFM7 - Especificación de salida
B
E
F

2 salidas PNP
1 salida PNP + salida analógica (1 ~ 5 V)
1 salida PNP + salida analógica (4 ~ 20 mA)

ZSE30A-01-B-G
ZSE30A-01-F-G
ZSE30AF-01-B-G
ZSE30AF-01-F-G

0 a -101 kPa

-100 a 100 kPa

R1/8
(con rosca 

hembra 
M5)

2 salidas PNP
1 salida PNP + salida 4-20 mA

2 salidas PNP
1 salida PNP + salida 4-20 mA

Rango de presión Conexión

Fijación inferior
Fijación lateral
Adaptador para montaje en panel
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora

ZS-38-A1
ZS-38-A2
ZS-27-C
ZS-27-D
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• Sensor y controlador separados.
PSE530: 
- IP40.
- Conexión eléctrica simple con clavija.
- Tiempos de respuesta mínimos.
PSE200:
- Controlador para 4 entradas de sensor.
- Reconocimiento de sensor automático.
- Función autodiagnóstico.

� Sensor de presión con controlador 
multicanal

    Serie PSE530/200

PSE540
• Microdiseño: 9.6 x 20.8 x 18 mm.
• Peso mínimo: 3.2 g.
• 7 modelos de conexión diferentes

PSE300.
• 1 ms de tiempo de respuesta.
• Display de 2 colores determinado por

estado de detección.
• 2 salidas de detector y salida analógica

� Sensor digital con display remoto,dos
colores, gran precisión

    Serie PSE540/300
Referencia Rango de presión Señal de salidaModelo conexión

PSE541-M3
PSE541-M5
PSE541-01
PSE541-R04
PSE541-R06
PSE541-IM5
PSE541-IM5H
PSE543-M3
PSE543-M5
PSE543-01
PSE543-R04
PSE543-R06
PSE543-IM5
PSE543-IM5H

M3 macho
M5 macho
macho R1/8, hembra M5
conexión instantánea Ø 4 mm
conexión instantánea Ø 6 mm
rosca hembra M5
hembra M5, con orificios de montaje
M3 macho
M5 macho
macho R1/8, hembra M5
conexión instantánea Ø 4 mm
conexión instantánea Ø 6 mm
rosca hembra M5
hembra M5, con orificios de montaje

Presión y Vacío:
0 ~ -101 kPa

Presión y Vacío:
-100 ~ +100 kPa

Analógica
1 ~ 5 V

Cable de sensor enchufable
Cubierta protectora para PSE201
Adaptador de montaje en panel para PSE201
Juego de clavijas (4 unidades)

Accesorios
ZS-26-J
ZS-26-01
ZS-26-B
ZS-26-E

PSE201-4C

Salida de
detector

Montaje en
panel

Montaje

 5 ms

Tiempo de
respuesta

Controlador

5 PNP

Nota

Con 4 conectores
de sensor

Sensor

Referencia
Rango de
presión

Señal de
salida

Rosca de
conexión

PSE531-M5
PSE533-M5

M5 0 ~ -101 kPa
-101 ~ 101 kPa

Analógica 1~ 5 V

Referencia

Referencia
PSE303-LAC

Nota
incl. cable de alimentación, fijación, clavija de sensor

Controlador
Tiempo de respuesta

1ms
Salida de detector

2 x PNP + analógica

Sensor

Otros productos para vacío

� Presostato digital de alta precisión 
con indicador 

    Serie ZSE40A
Referencia Salida de detector

ZSE40A-01-T
ZSE40A-01-V
ZSE40A-01-Y
ZSE40AF-01-T
ZSE40AF-01-V
ZSE40AF-01-Y

Presión de vacío
0 ~ –101.3 kPa

Vacío + Presión
-100 ~ +100 kPa

2 PNP + (1-5 V)
PNP + (4-20 mA)

2 PNP
2 PNP + (1-5 V)

PNP + (4-20 mA)
2 PNP

12~24 V DC
macho: R 1/8
Hembra: M5

Opciones NPN disponibles bajo pedido.
Nota) también disponible con conexión instantánea de Ø 4 ó 6 mm.

Accesorios de montaje

• 2 modelos:
ZSE40A: vacío.
ZSE40AF: vacío & lpresión combinada.

• Protección IP65.
• Fácil de ajustar y permite ahorrar espacio.
• Display en 2 colores (verde y rojo).
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos y 

función de copiado.
• Salida analógica: 4-20 mA ó 1-5 V.
• Salida digital: 2 PNP/NPN.

Tensión

Fijación inferior
Fijación trasera
Adaptador para montaje en panel
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera

ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-35-C
ZS-35-F

Rango de presión Tamaño de
conexión



21

PS1000-R06L-Q
PS1100-R06L-Q
PS1200-R06L-Q -100 a 0 kPa

-0.1 - 0.45 MPa 
-0.1 - 0.40 MPa

-100 a 0 kPa

Símbolo
2
4

Características
Colector abierto PNP 1 salida
Colector abierto PNP 2 salidas

∗

IRV10(A)
P601010-17
P601010-14
P601010-12

P601010-13 ∗

IRV20(A)
P601020-17
P601020-14
P601020-12

P601020-13 ∗

� Sensor de presión y vacío
    Serie PS1000•1100•1200

• Visualización por LED del punto de
detección.

• Diseño miniatura.
• Para montaje directo a conexión

instantánea.
• El piezosensor permite una larga

duración.
• Puede enchufarse directamente en una

conexión instantánea de ø6 mm.

• Conexión 1/8” ó 1/4” en la parte posterior.
• También disponible para montaje en panel.

� Vacuómetro
    Serie GZ46

• Conexiones estándar o en un mismo
lateral (en codo, recto).

• Presostato digital integrado para montaje
en panel.

• Manómetro y presostato digital fáciles de
acoplar y desacoplar mediante un clip.

• Conexiones instantáneas integradas.

� Regulador de vacío de alta precisión
    Serie IRV10/20

Referencia
Punto de
detección Punto de contacto

Rango de presión
de trabajo

-0.1 - 1.0 Mpa
Presión ≥ Punto de detección: ON
Presión ≤ Punto de detección: ON
Presión ≤ Punto de detección: ON

12~24 V DC

Referencia
Rango de temperatura

de trabajo Conexión
Rango de regulación

de vacío
Diám. ext.

tubo aplicable

IRV10-C06
IRV10-C08
IRV20-C06
IRV20-C08
IRV20-C10
IRV10A-C06
IRV10A-C08
IRV20A-C06
IRV20A-C08
IRV20A-C10

ø6
ø8
ø6
ø8
ø10
ø6
ø8
ø6
ø8
ø10

-100 ~ -1.3 kPa +5° ~ +60°C

Conexiones
estándar

Conexiones
en un mismo

lateral

∗ Con cable de 3 m

Referencia Display Conexión DiámetroMontaje

GZ46-K-01
GZ46-K-01-C
GZ46-K-02
GZ46-K-02-C

Directo
Montaje en panel

Directo
Montaje en panel

-100 KPa ~ 0 kPa 42.5 mm
R1/8

R1/4

Escuadra de fijación tipo L
Escuadra de fijación plana
Manómetro para vacío
Presostato digital

Accesorios

Micro sensor para aire comprimido

Tensión

Sensor

Control de aspiración

Vacío
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ITV0090-0∗

ITV0090-3∗

∗ ∗ ITV2090-0∗

ITV2090-3∗

ITV2090-DE∗

ITV2090-PR∗

ITV2090-RC∗

Potencia

Comunicación

Potencia

Comunicación

Potencia

Comunicación

—

—

Accesorios
Conector del cable

P398020-500-3 (recto)
P398020-501-3 (ángulo recto)
P398020-504-3 (recto)
P398020-505-3 (ángulo recto)
PCA-1557633 (tipo socket)
PCA-1557646 (tipo enchufe)
P398020-500-3 (recto)
P398020-501-3 (ángulo recto)
PCA-1557688 (tipo socket)
PCA-1557691 (tipo enchufe)
P398020-500-3 (recto)
P398020-501-3 (ángulo recto)
P398020-502-3 (recto)
P398020-503-3 (ángulo recto)
M8-4DSX3MG4 (recto)
P398000-501-2 (ángulo recto)

ITV2090-�F2N• 2 tipos:
- ITV2090: estándar
- ITV0090: compacto

• El vacío puede regularse de manera
continua.

• Compacto y ligero.
• ITV2090: Compatibilidad con Fieldbus:

- Cableado reducido
- Comunicación RS-232C

• ITV0090:
- Conexiones instantáneas integradas
- Con LED indicador de errores
- Alta velocidad de respuesta: 0.1 s
- Gran estabilidad

• Protección IP65.

• Tamaños ø 10 -32 mm.
• Ventosas montadas directamente en el

vástago doble hueco.
• Vástago antigiro estándar.
• Ventosas desde Ø 2 a 50 mm.
• El detector magnético para detección

en final de carrera con LED, puede
instalarse en 2 lados.

AK
• Gran capacidad de flujo.
• Baja presión de apertura: 0.02MPa.
• Conexión de 1/8” a 1”.

AKH/AKB
• 3 diseños a elegir.
• Conexión instantánea a ambos lados.
• Rosca macho/rosca hembra.
• Rosca macho/conexión instantánea.
• Baja presión de apertura.

� Cilindro compacto para aplicaciones 
de vacío

     Serie ZCDUKC

Referencia
Señal de

salida
Tensión de

trabajo
Rango de

presión [KPa]
Señal de
control

ITV2090-01F2N5
ITV2090-03F2N5
ITV2090-31F2N5
ITV2090-33F2N5
ITV0090-0N
ITV0090-3N

4 ~ 20 mA/DC

0 ~ 10 VDC

4 ~ 20 mA/DC
0 ~ 10 VDC

G1/4

Racor ø4

-1.3 ~ -80

-1 ~ -100

130

2

24 VDC

Analógica 1-5 V DC
PNP, 30 mA

Analógica 1-5 V DC
PNP, 30 mA
Analógica
1-5 V DC

El cable de comunicación (diferente a
RS-232C) debe obtenerse por separado.
Consulte SMC.

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Referencia
Longitudes de carrera estándar

[mm]
Rosca de
vástago Conexión

Émbolo Ø
[mm]

ZCDUKC10-�D
ZCDUKC16-�D
ZCDUKC20-�D
ZCDUKC25-�D
ZCDUKC32-�D

� Longitud de carrera

10
16
20
25
32

M4
M5
M6
M8

M10

5, 10, 15, 20,
25, 30

5, 10, 15, 20,
25, 30, 40, 50

M5

G1/8

Tipo

Válvula
Antirretorno

Conexiones
Metrica Pulgadas

Tubo aplicable O.D.
Serie

En línea
Recto
Conector macho
Conexión macho/hembra

AK2000/4000/6000

AKH

AKB

-
ø4 a ø 12
ø4 a ø 12

-

1/8” a 1”
-

M5 a 1/2
1/8” a 1/2”

-
ø5/32 a ø1/2
ø5/32 a ø1/2

-

Reed: 
3 hilos estado sólido:
2 hilos estado sólido:

Detector magnético
D-A93L

NPN: D-M9NL, PNP: D-M9PL
D-M9BL

Compatibilidad con bus de campo
Referencia ReferenciaDescripción

Control de señal �:
DE: DeviceNetTM

PR: PROFIBUS DP
RC: Comunicación

RS-232C

� Transductor electrónico de vacío
    Serie ITV0090/2090

� Válvula antirretorno con conexión
 instantánea

    Serie AK

Otros productos para vacío

Rosca de
conexión

Caudal
[L/min]
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0.35
1.0

Vávulas de control para vacío

� Válvulas de control de vacío
    Serie VQD1000-V

� Válvulas de 3/2 vías
    Serie V100

� Válvulas de 3/2 vías 
Acción directa

    Serie VKF300

VQD1000-V 16
-101.2

kPa

Modelo Caudal de
succión (L/min)

Uso en
vacío

Estándar
Baja tensión

152
129

4
2

-101.2
kPa

Modelo [NL/min] Potencia
[W]

Uso en
vacío

Estándar
Gran caudal

8.4
17

-100 
kPa

Modelo [NL/min] Potencia
[W]

Uso en
vacío

� Válvulas de 3/2 vías 
Acción directa para el control del fluído

    Serie VT307/317/325

� Válvulas de 3/2 vías servopilotadas
Accionamiento eléctrico/neumático

    Serie VP(A)300/500/700

� Válvulas de 3/2 vías
    Serie VG342

VG342 12858 4.8 -101.2
kPa

Modelo [NL/min] Potencia
[W]

Uso en
vacío

VP(A)300
VP(A)500
VP(A)700

1023
2132
3707

1.55 (0.55:
con circuito de

ahorro de energía)

-100 
kPa

Modelo [NL/min] Potencia
[W]

Uso en
vacío

VT307
VT317
VT325

206
687

1374

4.8
6.0
12

-101.2
kPa

Modelo [NL/min] Potencia
[W]

Uso en
vacío

� Válvulas de 2/2 vías
Accionamiento directo

    Serie VX21/22/23
    Aire, Gas, Vacío, Agua, Vapor, Aceite

� Válvulas de 3/2 vías
Accionamiento directo

    Serie VX31/32/33
    Aire, Gas, Vacío, Agua, Vapor, Aceite

� Válvulas de 2/2 vías
Accionamiento neumático para control de caudal

    Serie VNB
    Aire, Gas, Vacío, Agua, Aceite

N.C./N.A. 1/8" to 1/2" 2 to 10
Hasta

0.1 Pa abs

Funciona-
miento

Tamaño de
conexión

Funciona-
miento

Tamaño de
conexión

Orificio
[mmø]

Uso en
vacío

N.C./N.A./
C.A. 1/8" a 3/8" 1.5 a 4

Hasta
0.1 Pa abs

Orificio
[mmø]

Funciona-
miento

Tamaño de
conexión

Orificio
[mmø]

Uso en
vacío

N.C./N.A./
C.A. 1/8" a 2" 7 a 50 Bajo vacío

Uso en
vacío



La selección de los componentes de vacío para su aplicación es ahora un proceso más sencillo
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Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 (0)222119616  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk

Specifications are subject to change without prior notice and any obligation on the part of the manufacturer.
SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249   FAX: 03-5298-5362

1st printing  RS  printing  RS 30  Printed in Spain

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  promotion@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23511390  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

SMC Corporation (Europe)

• Selección automática del grupo de productos óptimo para satisfacer los requisitos 
     Se indican automaticamente el número mínimo de referencias para satisfacer las condiciones del sistema 

(Ventosa, eyector, conexionado y válvulas de control).

• Aplicable a diferentes tipo de circuitos
     Aplicable a diversos circuitos compuestos por válvula de descarga, regulador para ajuste del caudal de rotura de 

vacío en bloque o unidades simples. También para sistema de bomba de vacío.

• Cálculo simultáneo del tiempo de absorción y del tiempo de rotura de vacío
     Se puede calcular simultáneamente no sólo el tiempo de absorción de vacío, sino también el tiempo de rotura de vacío 

a partir de la presión de rotura de vacío y de la apertura del regulador para ajuste del caudal de rotura de vacío.

Puede descargarse este software en www.smc.eu


